
LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE: GLOBAL

Flottante a secco. In certe condizioni può essere necessario l'utilizzo di collante (Par. 6)

Le piastrelle devono essere stoccate nel locale in cui verranno posate almeno 48 ore prima della 

posa alle temperature indicate. Esaminare i materiali prima dell'installazione per assicurarsi che 

non vi siano difetti visibili. Se tali difetti dovessero sussistere, si prega di non iniziare 

l'installazione avvisare e avvisare ESSECIPLAST per la sostituzione della merce.

(+ 15° < T < +25°). Quando il locale e il pavimento sono nei range di temperatura ideale, lasciare 

uno spazio perimetrale contro le pareti pari allo spessore della piastrella stessa, considerando 2-

3 mm in più o in meno a seconda della differenza tra la temperatura di installazione e quella di 

utilizzo. Per installazioni sotto i 15° gradi, considerare uno spazio di dilatazione doppio. Per 

installazioni sopra i 30°, considerare uno spazio di dilatazione ridotto.

Per evitare che la temperatura del pavimento raggiunga valori eccessivi (60 °C o

di più), la luce solare diretta sul pavimento dovrebbe essere oscurata da tende, persiane o altre 

protezionI adeguate. In caso contrario, applicare il rivestimento con un collante adatto, come ad 

es. un collante bicomponente poliuretanico. La colla nelle piccole zone esposte (ad. es. i portoni 

d'accesso) può essere applicata a posteriori quando si presenta la necessità, rimuovendo la 

sezione di pavimento soggetta a sollevamenti, applicando il collante, e applicando nuovamente 

le piastrelle, lasciando il tempo di essicazione del collante senza manovrare carichi per evitare la 

fuoriuscita della colla.

Non adatto. Un uso temporaneo è consentito a certe condizioni. Consulta l'ufficio tecnico.

E' sufficiente che il sottofondo sia liscio e livellato e non produca detriti o polvere. La qualità della 

superficie finita dipende dallo stato del sottofondo.

 E' sufficiente che il sottofondo sia stabile e in quota, senza buchi perpepibili al camminamento: 

rimuovere eventuali piastrelle difettose, riempire i buchi con un apposito autolivellante con 

elevata resistenza ai carichi tipo ULTRAPLAN Mapei o similari (per differenze di spessore o 

buchi oltre lo spessore di 1 cm, utilizzare ULTRAPLAN MAXI o similari), lasciare asciugare e 

carteggiare il supporto, prima di procedere alla posa delle piastrelle.. Allo stesso modo rimuovere 

eventuali gradini o avvallamenti tra le piastrelle.  Se si installa con la colla, effettuare una pulizia 

approfondita con aspiratore e rimuovere con particolare cura eventuali detriti dal sottofondo.

E' sufficiente che il sottofondo sia stabile e in quota, senza buchi perpepibili al camminamento:  

riempire i buchi con un apposito autolivellante con elevata resistenza ai carichi tipo ULTRAPLAN 

Mapei o similari (per differenze di spessore o buchi oltre lo spessore di 1 cm, utilizzare 

ULTRAPLAN MAXI o similari). Carteggiare, spolverare, aspirare accuratamente prima di 

applicare le piastrelle. Se si installa con la colla, rimuovere con particolare cura eventuali detriti 

dal sottofondo.

La resina non deve presentare difetti o irregolarità percepibili al camminamento. 

Verificare il perfetto allineamento tra i pannelli e rimuovere eventuali dislivelli.

Adatto. Utile per manutenzioni sull'impianto senza rovinare il rivestimento.

1. CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

APPLICAZIONE STANDARD

INSTALLAZIONE CON COLLA

L'applicazione del collante è necessaria con traffico di transpallet elettrici. Per approfondimenti 

vedi paragrafo 6. Con collante bicomponente a base poliuretanica per interni ed esterni apposita 

per PVC come ESSECIPLAST ADESIVER 702, latta da 11 kg.

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

TEMPERATURA DI INSTALLAZIONE

RAGGI SOLARI DIRETTI

(ZONE PERENNEMENTE 

IRRAGGIATE O SOGGETTE A 

CALORE LOCALIZZATO COME 

PORTONI D'ACCESSO,VETRATE, 

ATTREZZATURE CHE PRODUCONO 

CALORE, ETC.)

MASSETTO

SOTTOFONDO DI PIASTRELLE O 

KLINKER

SOTTOFONDO IN CEMENTO

RESINA

PAVIMENTI SOPRAELEVATI

2. SOTTOFONDI IDONEI

APPLICAZIONE OUTDOOR
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Con il lungo stazionamento di pneumatici nuovi (N.B. solamente nuovi), il materiale può essere 

soggetto a trasmigrazioni di sostanze volatili dalla gomma e presentare tracce scure: per 

prevenire questo fenomeno, si consiglia, oltre alla scelta di colori scuri per tale specifico utilizzo, 

l'applicazione di un prodotto protettivo apposito quale PU Anticolor Dr Schutz..

Accertarsi che i piedini di grosse attrezzature siano dotati di adeguati protezioni e non presentino 

punti contundenti per non rigare il pavimento nel trascinamento degli stessi.

Ogni ca 20 metri lineari (o nel caso si stia procedendo a un'integrazione dell'area con materiale di 

nuova fornitura), è necessario creare un giunto di dilatazione effettuando un taglio di scarico e 

lasciando uno spazio residuo di circa 1 cm. Applicare, se desiderato, dei giunti a doppia C per la 

copertura del taglio. 

CONDIZIONE DI TEMPERATURA, PARTENZA E APPLICAZIONE DELLA COLLA.

3. PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

REQUISITI DEL SUPPORTO PER UN'INSTALLAZIONE OTTIMALE

- La pavimentazione deve essere posata su un sottofondo piano, pulito, sano, asciutto e solido.

-  Il contenuto di umidità non deve superare il 4,5% con un test bomba al carburo (Control Carbide Moisture) e lo 0,5% per il massetto in 

anidrite.

- La planarità deve essere < 5 mm sotto un bordo diritto di 2 metri.

- Il supporto non deve presentare irregolarità > 1 mm ogni 20 cm.

- Il supporto deve essere liscio e privo di detriti e polvere.

4. INSTALLAZIONE

- Verificare le temperature richieste per lo stoccaggio e per i locali di installazione prima di procedere. Lasciare lo spazio di dilatazione a 

seconda della temperatura delle piastrelle e del locale nel momento della posa.

- Tracciare gli assi di partenza seguendo l'immagine sottostante e centrare una fila di piastrelle sugli assi principali.

- Applicare tutte le piastrelle intere, incastrandole con un martello di gomma o plastica dura.

- Applicare le piastrelle perimetrali, tagliandole come da paragrafo successivo.

- Se necessario, applicare la colla secondo le indicazioni del produttore. L'adesivo deve essere 

bicomponente, adatto per interni ed esterni. L'applicazione della colla è possibile e consigliata 

anche posteriori, una volta verificate empiricamente le zone di necessità con il traffico dei mezzi 

posseduti, con l'apposizione delle attrezzature, con il raggiungimento della massima temperatura 

d'utilizzo. Dopo la prima estate, il risultato si considera definitivo. Consulta la sezione dedicata 

per l'applicazione del collante (6. Condizioni di utilizzo e installazione).

- Per facilitare il taglio delle piastrelle, soprattutto quando il taglio deve essere sagomato, utilizzare una pistola termica per scaldare e 

ammorbidire il materiale.

TAGLI

- Posizionare la piastrella da tagliare sull'ultima piastrella intera posata.

- Prendere una piastrella intera da utilizzare come dima e appoggiarla sulla piastrella da tagliare, appoggiata al muro.

- Contrassegnare la piastrella da tagliare lungo il bordo della dima utilizzando un cutter a lama dritta o una taglierina da laminato a 

ghigliottina, tagliare di netto la sezione della piastrella da posare e incastrarla alla precedente, lasciando lo spazio per la dilatazione come 

da indicazioni pagina 1.
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5. AVVERTENZE PARTICOLARI

SALONI ESPOSITIVI 

AUTOMOBILISTICI

UFFICI E CENTRI FITNESS

GRANDI 

METRATURE/INTEGRAZIONI  

VECCHIE FORNITURE
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CONSULTARE LA TABELLA:

                  INSTALLAZIONE:

                  Senza collante

                  Con collante

6. CONDIZIONI DI UTILIZZO E INSTALLAZIONE

       GLOBAL INDUSTRY
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       GLOBAL BASIC

       GLOBAL BASIC

       GLOBAL INDUSTRY
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