
LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE: HERO

Autobloccante a secco con incastro.

Le piastrelle devono essere stoccate nel locale in cui verranno posate almeno 48 ore prima della 

posa alle temperature indicate. Esaminare i materiali prima dell'installazione per assicurarsi che 

non vi siano difetti visibili. Se tali difetti dovessero sussistere, si prega di non iniziare 

l'installazione avvisare e avvisare ESSECIPLAST per la sostituzione della merce.

(+ 15° < T < +25°). Quando il locale e il pavimento sono nei range di temperatura ideale, lasciare 

uno spazio perimetrale contro le pareti pari allo spessore di 5 mm, considerando 2-3 mm in più o 

in meno a seconda della differenza tra la temperatura di installazione e quella di utilizzo. Per fuori 

dai range di temperatura indicati, aumentare o ridurre di conseguenza lo spazio per la 

dilatazione.

HERO, grazie al sistema a incastro e alla morbidezza del materiale, può essere installata su 

qualunque sottofondo, la cui qualità determina il risultato sulla superficie.

Non adatto. Un uso temporaneo è consentito a certe condizioni. Consulta l'ufficio tecnico.

Per evitare rigonfiamenti in corrispondenza del fissaggio a causa della dilatazione del materiale, 

se necessario fissare a terra attrezzature o macchinari, è necessario ritagliare con il taglierino un 

foro corrispondente e con spazio suffiente a garantire il movimento orizzontale del pavimento.

Accertarsi che i piedini di grosse attrezzature siano dotati di adeguati protezioni e non presentino 

punti contundenti per non rigare il pavimento nel trascinamento degli stessi.

La piastrella HERO è prodotto con PVC rigenerato pertanto non è possibile mantenere un 

determinato livello di standardizzazione del colore e garantire la continuità cromatica della 

fornitura in termini di saturazione del colore tra una fornitura e l'altra.

1. CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

APPLICAZIONE STANDARD

SOTTOFONDO IDONEO

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

TEMPERATURA DI INSTALLAZIONE

APPLICAZIONE OUTDOOR

3. INSTALLAZIONE - APPLICAZIONE IN TUTTA LA STANZA

FISSAGGIO A TERRA DI ATTREZZI E 

MACCHINARI

2. AVVERTENZE PARTICOLARI

STAMPA GRAFICA

GRANDI 

METRATURE/INTEGRAZIONI  

VECCHIE FORNITURE

CONDIZIONE DI TEMPERATURA E PARTENZA

- Verificare le temperature richieste per lo stoccaggio e per i locali di installazione prima di procedere. Lasciare lo spazio di dilatazione a 

seconda della temperatura delle piastrelle e del locale nel momento della posa.

- Tracciare gli assi di partenza seguendo l'immagine sottostante e centrare una fila di piastrelle sugli assi principali.

- Applicare tutte le piastrelle intere, incastrandole con le mani.

- Applicare le piastrelle perimetrali, tagliandole con un taglierino, come da paragrafo successivo.

TAGLI

- Posizionare la piastrella da tagliare sull'ultima piastrella intera posata.

- Prendere una piastrella intera da utilizzare come dima e appoggiarla sulla piastrella da tagliare, appoggiata al muro.

- Contrassegnare la piastrella da tagliare lungo il bordo della dima utilizzando un cutter a lama dritta o una taglierina da laminato a 

ghigliottina, tagliare di netto la sezione della piastrella da posare e incastrarla alla precedente, lasciando lo spazio per la dilatazione come 

da indicazioni pagina 1.
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n° 4 angoli + rampe per i 4 lati liberi (n° piastrelle per lato*2 + n° piastrelle per lato*2)

solo rampe per la lunghezza lineare della linea di fine pavimento (n° piastrelle)

n° 1 angolo + rampe per i 2 lati liberi (n° piastrelle per lato + n° piastrelle per lato)

n° 2 angoli + rampe per i 3 lati liberi (n° piastrelle per lato*2 + n° piastrelle per lato)

(TAGLI SU 3 LATI)

INSTALLAZIONE ANGOLARE

INSTALLAZIONE CONTRO PARETE

INSTALLAZIONE LIBERA SU 4 LATI

(TAGLI SU 1 LATO)

TI SERVIRANNO:

TI SERVIRANNO:

TI SERVIRANNO:

(NO TAGLI))

TI SERVIRANNO:

INSTALLAZIONE META' STANZA 

(TAGLI SU 2 LATI)

4. INSTALLAZIONE - APPLICAZIONE CON LATI APERTI
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